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Los lubricantes SORT le ofrecen calidad, ahorro y protección al mejor 
precio. Se trata de un producto único que está revolucionando el mercado. 
Proporciona un ahorro de combustible que pueden alcanzar hasta  el 20% y 
alarga la vida del motor un 80%, aumentando la efectividad, rendimiento y 
prestaciones del vehículo.

Los productos SORT han sido desarrollados y testados 
para superar las exigentes condiciones de trabajo dentro 
del mundo de la competición, y se mantienen en continua 
evolución para ofrecer al usuario final un producto con los 
últimos avances y la máxima calidad. Los lubricantes SORT 
cumplen con las especificaciones API (American Petroleum 
Institute) y ACEA (Asociación de Constructores Europeos 
de Automóvil), además de cumplir especificaciones de 
fabricantes.

La excelente calidad del aceite base y su exclusivo paquete de aditivos proporcionan una extraordinaria resistencia 
de la película lubricante, lo que permite una importante reducción de las fricciones internas del motor. Como 
consecuencia directa aporta ahorro de combustible , que puede alcanzar hasta el 20%, reduce el desgaste interno 
del motor un 80%,  minimiza vibraciones, aporta mayor suavidad de funcionamiento, mejora la aceleración y 
aumenta el rendimiento de su vehículo.

SORT mantiene sus extraordinarias propiedades a temperaturas 
elevadas garantizando el máximo poder de lubricación en 
condiciones extremas.

Los lubricantes SORT crean una película entre segmentos, pistón, 
cilindro y demás piezas móviles del motor que previenen la 
perdida de compresión de la cámara de combustión, 
reduciendo el consumo de aceite y evitando 
el prematuro deterioro del lubricante por 
contaminación de hidrocarburos.

Gracias a los detergentes y dispersantes 
utilizados en el paquete de aditivos SORT, es 
capaz de mantener su motor limpio de lodos, 
lacas y residuos, garantizando la eliminación de 
estos al efectuar los cambios de aceite.

SUPER OIL RACING TECHNOLOGY

Innovadora y dinámica

Revolucionando el mercado



Ignacio Sarriá Ponce - Mitsubishi EVO
Campeonato Time Attack

Worldwide Race 
en  el Campeonato del Mundo de Moto 3

A.Bonastre - Easy Race - 
Subcampeon del FIM CEV 2015

SORT EN LA 
COMPETICIÓN

SORT participa como sponsor 
técnico en múltiples campeonatos 

y competiciones del mundo del 
motor, trabajando de forma 

conjunta con diferentes equipos 
para mejorar su fiabilidad y 

prestaciones. La competición 
en sus diferentes disciplinas y 

modalidades es un extraordinario 
banco de pruebas que nos permite 

experimentar diferentes líneas 
de trabajo y obtener valiosa 

información para el desarrollo y 
mejora de nuestros productos en 

condiciones extremas.

MEM World Rally Team 
British Rally Championship

A.Palou - Campos Racing - 
Subcampeón EuroFormula 2015



AUTO

Lubricantes 
motor

API:   SN / CF                        
ACEA   A312-B412 / A512-B512
MB   229.5 - 229.3
BMW Long Life-01  
VW 503.00 / 506.00 / 506.01
PORSCHE A40

Lubricante 100% sintético con PAO es-
pecialmente diseñado para su uso en 
motores de altas prestaciones y com-
petición. Excelente rendimiento en 
condiciones extremas de trabajo y tem-
peratura, asegurando la máxima pro-
tección del motor.

10W 60 XR
100% SYNTHETIC
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10W 60XR

5W 30  
504 .00 - 507.00

5W 30  
M2C 913D

API:   SN / CF                        
ACEA C312
VW 502.00 / 505.00 - 505.01 - 
503.01 - 503.00 / 506.00 / 506.01 
- 504.00 / 507.00
MB   229.51 - 229.31
BMW Long Life-04  
PORSCHE C30

5W 30 C3
504.00 - 507.00
100% SYNTHETIC

Lubricante 100% Sintético, diseñado 
especialmente para la última genera-
ción de vehículos del grupo VAG, Mer-
cedes Benz y BMW. Compatible con 
Filtros de Partículas Diésel (DPF) y 
catalizadores de tres vías. Excede los 
requisitos necesarios para lubricar los 
vehículos que incorporan la regulación 
de emisión de gases hasta la Euro VI.

API:   SN / CF                        
ACEA A512-B512
Ford M2C 913D - M2C 913C - 
M2C 913B - M2C 913A
MAZDA

5W 30 M2C 913D
100% SYNTHETIC

Lubricante 100% Sintético, diseñado es-
pecialmente para la última generación 
de vehículos Ford, “Fuel Economy” y que 
requieren lubricantes de baja fricción y 
baja viscosidad. Compatible con Filtros 
de Partículas Diésel (DPF) y catalizado-
res de tres vías. Excede los requisitos 
necesarios para lubricar los vehículos 
que incorporan la regulación de emisión 
de gases hasta la Euro VI.

API:   SN / CF                        
ACEA    A312 - B412 - C212 - C312
MB   229.52
BMW Long Life-04  
VW   502.00 – 505.00 – 505.01
Renault RN 0700 – RN 0710       
GM   Dexos II          
PEUGEOT-CITRÖEN  PSA B71 2290 

Lubricante 100% sintético especial-
mente diseñado para cumplir las más 
altas especificaciones actuales, de ve-
hículos con Filtro de Partículas Diésel 
(DPF) y catalizadores de tres vías. Vá-
lido para automóviles que incorporan 
dispositivos para regular la emisión de 
gases hasta Euro VI. Lubricante de baja 
viscosidad con alto nivel de ahorro de 
combustible y baja volatilidad.

5W 30 C3
100% SYNTHETIC

5W 30 C3

API   SN/CF
ACEA C112
MAZDA   JASO DL-1
Ford M2C 934A  

SORT 5W 30 C1
100% SYNTHETIC

Aceite lubricante 100% sintético espe-
cialmente diseñado para los vehículos 
que requieran la ACEA C1. Excede los 
requisitos necesarios para lubricar los 
vehículos que incorporan la regulación 
de emisión de gases hasta la Euro VI.

API SN/CF
ACEA C412
MB   226.51
Renault RN 0720 

Lubricante 100% sintetico diseñado es-
pecialmente para los motores Renault 
Euro VI, equipados con filtro de partícu-
las (DPF), excepto 2.2 dCi DPF. 

5W 30 C4
100% SYNTHETIC
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Lubricante mineral multigrado de alta 
calidad especialmente diseñado para 
vehículos diésel ligero y pesado, pro-
porcionando una excelente lubricación 
aumentando la vida del motor.

API SN / CI-4
ACEA   A312 – B412 – E712 
MB 229.1 - 228.3    
Renault RVI RLD/RLD-2    
Man M 3275   
VOLVO   VDS-3    
Caterpillar  ECF-1ª, 2    
DAF XF - MACK  EO-M+    
SCANIA LDF    
ZF  TE-ML-07C    
FTP IVECO-PEGASO    

MLT 15W 40

Lubricante mineral multigrado para moto-
res gasolina y diesel con o sin catalizador. 
Proporciona una excelente protección 
en condiciones de trabajo severas. Es-
pecialmente recomendado para ve-
hículos clásicos que requieran esta 
viscosidad.

API  SN/CF       
ACEA  A312-B312
VW 501.01 / 505.00
MB 229.1

20W 50

Lubricante 100% sintético de alta cali-
dad, especialmente diseñado para los 
nuevos motores de gasolina y diésel 
VW TDI-PD de Volkswagen equipados 
con inyector bomba. Cumple con los 
requisitos necesarios para  lubricar los 
vehículos que incorporan la regulación 
de emisión de gases Euro IV y EURO V, 
en motores de gasolina y diésel que 
requieren la utilización de aceites que 
cumplan con la norma ACEA C3.

API:   SN / CF 
ACEA   A312-B412-C312                               
MB   229.52                 
VW 502.00 / 505.00 - 505.01      
BMW Long Life-04        
PEUGEOT-CITRÖEN  PSA  C3         
PORSCHE  A40 

5W 40 C3
100% SYNTHETIC

5W 40 C3
100% SYNTHETIC

Aceite lubricante sintético especial-
mente diseñado para su utilización en 
motores gasolina y diésel, sobrepa-
sando las más altas especificaciones 
exigidas actualmente por los fabrican-
tes de motores.

API SN / CI-4 
ACEA   A312 – B412 – E712                 
VW 502.00 / 505.00   
M.B. 229.1 / 228.3   
Scania LDF-2   MAN M 3275
Renault  RVI  RLD-2     
Volvo VDS-3     
Deutz  DQC II-05     
Caterpillar  ECF-2

10W 40
SYNTHETIC

10W 40
SYNTHETIC

15W 40
MLT

20W 50
CLASSIC
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AHORRO  Y REDUCCIÓN DE COSTES
El consumo de aceite de motor que soportan las flotas de vehículos de empresa, los pro-
fesionales del transporte de mercancías y transporte de pasajeros, abre la puerta a la 
selección de un tipo de lubricante que nos permita ahorrar en consumo y alargue la vida 
de los motores, con el consiguiente ahorro de costes para la empresa y el aumento de su 
competitividad en el sector.

REVOLUCIONANDO EL MERCADO
Debido a la excelente calidad de nuestro aceite base y su exclusivo paquete de aditivos 
obtenemos una resistencia extraordinaria de la película lubricante, consiguiendo mini-
mizar fricciones que repercuten en un ahorro de combustible que puede llegar al 12% y 
alarga la vida del motor hasta un 80%, aumentando considerablemente la efectividad, 
rendimiento y prestaciones de su vehículo.

UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS:

Lubricante de nivel de calidad ACEA E6-12 está 
diseñado para lubricar los motores Euro V/VI con 
bajo contenido en cenizas sulfatadas (Low SAPS) 
que requieren los sistemas de tratamiento de re-
ducción de emisiones de gases, filtro de partícu-
las diésel (DPF), recirculación de gases de escape 
(EGR) o reducción selectiva mediante catalizador 
(SCR) sistemas  post-tratamiento.

Lubricante 100% sintético  de alta gama para ve-
hículos diésel pesados. De nivel de calidad ACEA 
E6-12 está diseñado para lubricar los motores 
Euro V/VI con bajo contenido en cenizas sulfa-
tadas (Low SAPS) que requieren los sistemas de 
tratamiento de reducción de emisiones de gases, 
filtro de partículas diésel (DPF), recirculación de 
gases de escape (EGR) o reducción selectiva me-
diante catalizador (SCR) sistemas  post-trata-
miento.

API: CJ-4  ACEA E612/ E912/ E712 VOL-
VO VDS-4 / VDS-3 MB 228.51 / 228.31 
MAN M 3677 / 3477 / 3271-1 SCANIA 
Low Ash LDF-3 FTP IVECO E6 MACK EO-
M+/ EO-N RENAULT RXD, RENAULT RVI-
RXD/ RLD-3/ RLD-2/ RGD DAF HP-2/E6 
JASO GH-2 DEUTZ DQC IV-1OLA 
CATERPILLAR ECF-1ª  ALLISON C-4

API: CJ-4  ACEA E612/ E912/ E712
VOLVO VDS-4 / VDS-3 MB 228.51 / 
228.31 MAN M 3677 / 3477 / 3271-1 
SCANIA Low Ash LDF-3 FTP IVECO E6
MACK EO-M+/ EO-N RENAULT RXD, 
RENAULT RVI-RXD/RLD-3/RLD-2/ RGD 
DAF HP-2 / E6 JASO GH-2 DEUTZ DQC 
IV-1OLA CATERPILLAR ECF-1ª 
ALLISON C-4

GMX 10W 40 E6 S.A.P.S
100% SYNTHETIC

GMX 5W 30 E6 S.A.P.S
100% SYNTHETIC

GMX 10W 30 E6 S.A.P.S
100% SYNTHETIC

GMX 5W30 E6
S.A.P.S. 100% SYNT.

GMX 10W30 E6
S.A.P.S. 100% SYNT.

GMX 10W40 E6 
100% SYNTHETIC

Super Oil Racing Technology
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Excelente comportamiento en frío por su viscosi-
dad, que facilita la bombeabilidad del lubricante. 
Diseñado para lubricar motores que requieren 
los sistemas de tratamiento de reducción de 
emisiones de gases, recirculación de gases de 
escape (EGR) o reducción selectiva mediante ca-
talizador (SCR) sistemas post-tratamiento y de 
esta forma contribuyendo a la conservación del 
medioambiente.

API: CJ-4  ACEA E412/ E712   
VOLVO VDS-3 MB 228.5  
MAN M 3277  SCANIA LDF-3  
MACK EO-M+  
RENAULT RVI RXD  
DAF E4 
MTU MTL5044-3 
GLOBAL DHD-1
FTP IVECO - PEGASO   
ALLISON C-4

GMX 10W 40 E4 
100% SYNTHETIC

Super Oil Racing Technology

GMX 10W40 E4
100% SYNTHETIC

GMX 5W30 E4
100% SYNTHETIC

VEHÍCULO
PESADO

GMX 5W 30 E4 
100% SYNTHETIC

Super Oil Racing Technology



Moderno lubricante de nivel de calidad ACEA E9-12 
diseñado para lubricar los motores Euro V/VI con 
bajo contenido en cenizas sulfatadas (Low SAPS) 
que requieren los sistemas de tratamiento de re-
ducción de emisiones de gases, filtro de partí-
culas diésel (DPF), recirculación de gases de 
escape (EGR) o reducción selectiva mediante 
catalizador (SCR).

API: CJ-4  ACEA E912/ E712  
VOLVO VDS-4 / VDS-3  MB  228.31 
MAN  M 3575/M 3275  
CATERPILLAR  ECF  1ª,2ª,3ª  
DEUTZ  DQC III-10LA  MACK  EO-O M+ 
CUMMINS  CES 20081  MTU Type 2.1 
SCANIA LOW ASH   
DETROIT DIESEL  93K214  
RENAULT  RVI RLD-3

GL THPD 10W40 
E9 SAPS

GL 10W40 E9
THPD S.A.P.S

Lubricante  mineral multigrado T.H.P.D. (Top High Performance 
Diesel) de larga duración de servicio que satisface los reque-
rimientos exigentes de los motores diésel pesados de última 
generación. para motores sobrealimentados como aspira-
dos, en condiciones severas de trabajo.

Lubricante sintético  de última generación, para vehículos diésel pesados de alto 
rendimiento. De nivel de calidad ACEA E9-12 está diseñado para motores Euro V/VI 
con bajo contenido en cenizas sulfatadas (Low SAPS) con sistema de reducción 
de emisiones de gases, filtro de partículas diésel (DPF), recirculación de gases 
de escape (EGR). 

Lubricante sintético de alta gama en vehículos diésel pesados. De nivel de calidad ACEA E7-12 y API CI-4, 
tanto europeos como americanos de bajas emisiones EURO III, y EURO IV de algunos fabricantes que no 
equipen DPF. Diseñado para flotas mixtas con vehículos de varias marcas y edades, gracias a su carac-
terística GLOBAL le permite ahorrar en costes de estocajes.

Diseñado para lubricar motores que requieren los sistemas de tratamiento de reducción de emisiones 
de gases, recirculación de gases de escape (EGR) o reducción selectiva mediante catalizador (SCR) sis-
temas  post-tratamiento y de esta forma contribuyendo a la conservación del medioambiente.

API:  SN/ CI-4 - ACEA  A312-B412 - E712  
MB 228.3, 229.1  RENAULT  RVI  RLD-2/
RLD  MAN  M 3275  VOLVO   VDS-3   
MAN  M 3275  CATERPILLAR  ECF 1ª, 2ª   
DAF  XF MACK EO-M+ SCANIA LDF 
ZF TE-ML-07C   
FTP IVECO-PEGASO

API: CJ-4  ACEA E912/ E712  
VOLVO VDS-4 / VDS-3  MB  228.31 MAN  M 3575/M 3275 
CATERPILLAR  ECF 1ª, 2ª, 3ª DEUTZ  DQC III-10LA  
MACK  EO-O M+ CUMMINS  CES 20081  MTU  Type 2.1  
SCANIA LOW ASH  DETROIT DIESEL  93K214  
RENAULT  RVI RLD-3

API: CI-4/SL ACEA E712/A312-B412 DAF XF GLOBAL DHD-1  
GM Allison C-4 HINO-ISUZU DH-1 MACK EO-M+ VOLVO VDS-3  
MB 228.3, 229.1 MAN M 3275 CATERPILLAR ECF-1ª,2 ª 
RENAULT RVI RLD-2/RLD  SCANIA LDF FTP IVECO-PEGASO DAF XF  
MTU Type 2 DEUTZ DQC 111-0S KOMATSU KES 07.851.1 ZF TE-ML-07C

MLT 15W 40 E7 THPD

GL 15W40 E9 
THPD S.A.P.S.

GGL THPD 10W40 E7

GGL 10W40 E7
THPD

GL 15W40 E9
THPD S.A.P.S.

MLT 15W40 E7 
THPD

Special Oil Racing Technology
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MOTO

La nueva gama de lubricantes 
SORT 4 Tiempos han sido 

formulados por nuestro equipo 
de ingenieros para trabajar en 

las condiciones más exigentes 
requeridas por los motores de última 

generación y están diseñados para 
ser totalmente compatibles con los 

embragues húmedos y los convertidores 
catalíticos.

SUPER OIL 
RACING TECHNOLOGY

Gama de 4 tiempos

Lubricante 100% sintético de calidad Premium fabricado con bases sintéticas 
tipo PAO, y los aditivos más modernos del mercado. Gracias a esta selección 
de materias primas obtenemos un lubricante con altísimas prestaciones para 
la última generación de motores de 4 tiempos de motocicletas. Satisface las 
exigencias más severas y asegura un rendimiento extraordinario en cuanto a 
estabilidad de lubricación, kilómetros recorridos, protección frente al desgaste, 
ahorro en combustible, máxima protección frente a las altas temperaturas y 
dotado de  gran poder de limpieza.

Es un lubricante mineral de alta calidad. Está diseñado específicamente para 
satisfacer las exigencias severas y asegurar un excelente rendimiento en 
cuanto a kilómetros recorridos, protección frente al desgaste prematuro, 
ahorro en lubricante, protección frente a las altas temperaturas y gran poder 
de limpieza.

Es un lubricante semi – sintético de alta calidad y con los aditivos más 
modernos del mercado.  Gracias a su composición obtenemos un lubricante de 
excelentes prestaciones para la última generación de motores de 4 tiempos de 
motocicletas. 

API  SN     
JASO MA2 (T903:2011)

API  SN     
JASO MA2 (T903:2011)

API  SN     
JASO MA2 (T903:2011)

10W 60
10W 50
5W 40

15W 50
10W 40

Super Oil Racing Technology

Lubricante sintético de alta calidad, y los aditivos más modernos del mercado. 
Está diseñado específicamente para satisfacer las exigencias más severas 
y asegurar un rendimiento extraordinario en cuanto a kilómetros recorridos, 
protección frente al desgaste, ahorro en carburante, protección frente a las 
altas temperaturas y gran poder de limpieza.

API  SN     
JASO MA2 (T903:2011)

  5W 40
Special Oil Racing Technology

SEMI-SINTHETYC 10W 40
Special Oil Racing Technology

MINERAL 20W 50
Special Oil Racing Technology

SORT proporciona la máxima protección a su motor y caja de cambios, permitiendo realizar cambios de forma más 
suave, rápida y precisa. Sus excelentes propiedades antioxidantes y anticorrosivas garantizan la máxima protec-
ción de los componentes internos del motor. 

SORT mantiene sus extraordinarias propiedades a temperaturas elevadas garantizando el máximo poder de lu-
bricación en condiciones extremas. Los lubricantes SORT crean un sellado entre segmentos, pistón y cilindro que 
previene la perdida de compresión de la cámara de combustión, reduciendo el consumo de aceite y evitando el 
prematuro deterioro del lubricante por contaminación de hidrocarburos. Utilizamos los antiespumantes más avan-
zados que reducen la formación de espuma favoreciendo la refrigeración del lubricante, minimizando el deterioro 
del lubricante por oxidación y evitando posibles fallos puntuales del sistema de lubricación y problemas relacio-
nados con la formación de aire. Gracias a los detergentes y dispersantes utilizados en el paquete de aditivos SORT, 
es capaz de  mantener su motor limpio de lodos, lacas y residuos, garantizando la eliminación de estos al efectuar 
los cambios de aceite.

ALARGA UN 80% LA VIDA DE TU MOTOR Y AHORRA HASTA UN 20% DE COMBUSTIBLE

MOTO

Lubricante 100% sintético con PAO. Especialmente desarrollado para satisfacer 
las necesidades de los motores bóxer, con refrigeración líquida o por aire. 
Presenta un óptimo rendimiento en los motores de última generación donde 
el uso del lubricante es compartido por motor, caja de cambios y embrague, 
reduciendo la rumorosidad mecánica y aportando una suavidad, protección y 
precisión extraordinarias.

API  SN    
JASO MA2 (T903:2011)

Super Oil Racing Technology

BOXER XR



Lubricante 100% sintético para motores de dos tiempos de competición donde se requiera la máxima 
protección y el mínimo porcentaje de lubricante posible. Contiene aditivo potenciador de combusti-
ble. En premezcla se pueden alcanzar porcentajes de hasta el 0,5%, dependiendo de las recomen-
daciones del fabricante o preparador y del reglaje de carburación. Reduce el desgaste interno del 
motor y ahorra combustible.

Lubricante 100% sintético para motores de dos tiempos. Garantiza la máxima protec-
ción y limpieza del motor. Contiene aditivo potenciador de combustible. En premezcla 
la dosis recomendada es del 2%, dependiendo de las recomendaciones del fabricante. 
Reduce el desgaste interno del motor y ahorra combustible.

Lubricante semi-sintético para motores de dos tiempos. Garantiza la máxima 
protección y limpieza del motor. En premezcla la dosis recomendada es del 
2%, dependiendo de las recomendaciones del fabricante. Reduce el desgas-
te interno del motor y ahorra combustible. Especialmente recomendado 
para motores de 2 tiempos de uso agrícola o jardinería. Dotado con aditivo 
estabilizador de combustible.

API  TC+   
JASO M345 FD  
ISO L-EGC

API  TC+   
JASO M345 FD  
ISO L-EGC

API  TC+   
JASO M345 FD  
ISO L-EGC

ZTX

ZTR

ZTS

Los lubricantes SORT de 2 Tiempos han sido formulados por 
nuestro equipo de ingenieros para trabajar en las condiciones 
más exigentes requeridas por los motores de última generación, 
ofreciendo una extraordinaria protección y a su vez garantizando 
la limpieza del motor, reduciendo los depósitos de carbonilla en 
lumbreras, válvulas de escape y tubos de escape. 

SUPER OIL 
RACING TECHNOLOGY
Gama de 2 tiempos

Lubricante 100% sintético especialmente diseñado 
para trabajar de manera óptima tanto en horquillas 
como en amortiguadores. Producto destinado a 
profesionales donde se requiera la máxima estabilidad 
frente a los cambios de temperatura y la mínima 
fricción entre componentes.

DIN 51524 PARTE 2

13 cSt

20 cSt

27 cSt

39 cSt

54 cSt

78 cSt

102 cSt

Viscosidad 
a 40º C.

S&F-1 
S&F-2 
S&F-3 
S&F-4 
S&F-5 
S&F-6 
S&F-7 

Shock&Fork 
100% Synthetic

ESPECIFICACIONES

Foto: ROSER JENNIFER



AHORRO  Y REDUCCIÓN DE COSTES
SORT mantiene sus extraordinarias propiedades en ambientes marinos 
garantizando el máximo poder de lubricación en condiciones extremas. 
Los lubricantes SORT crean una película entre segmentos, pistón, 
cilindro y demás piezas móviles del motor que previenen la perdida de 
compresión de la camara de combustión,  reduciendo el consumo de 
aceite, el consumo de combustible y minimizando el desgaste interno 
de los motores.

NAÚTICA

UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS:

Lubricante de nivel de calidad ACEA E6-12 está 
diseñado para lubricar los motores Euro V/VI con 
bajo contenido en cenizas sulfatadas (Low SAPS) 
que requieren los sistemas de tratamiento de re-
ducción de emisiones de gases, filtro de partícu-
las diésel (DPF), recirculación de gases de escape 
(EGR) o reducción selectiva mediante catalizador 
(SCR) sistemas  post-tratamiento.

Lubricante 100% sintético  de alta gama para ve-
hículos diésel pesados. De nivel de calidad ACEA 
E6-12 está diseñado para lubricar los motores 
Euro V/VI con bajo contenido en cenizas sulfa-
tadas (Low SAPS) que requieren los sistemas de 
tratamiento de reducción de emisiones de gases, 
filtro de partículas diésel (DPF), recirculación de 
gases de escape (EGR) o reducción selectiva me-
diante catalizador (SCR) sistemas  post-trata-
miento.

API: CJ-4  ACEA E612/ E912/ E712 VOL-
VO VDS-4 / VDS-3 MB 228.51 / 228.31 
MAN M 3677 / 3477 / 3271-1 SCANIA 
Low Ash LDF-3 FTP IVECO E6 MACK EO-
M+/ EO-N RENAULT RXD, RENAULT RVI-
RXD/ RLD-3/ RLD-2/ RGD DAF HP-2/E6 
JASO GH-2 DEUTZ DQC IV-1OLA 
CATERPILLAR ECF-1ª  ALLISON C-4

API: CJ-4  ACEA E612/ E912/ E712
VOLVO VDS-4 / VDS-3 MB 228.51 / 
228.31 MAN M 3677 / 3477 / 3271-1 
SCANIA Low Ash LDF-3 FTP IVECO E6
MACK EO-M+/ EO-N RENAULT RXD, 
RENAULT RVI-RXD/RLD-3/RLD-2/ RGD 
DAF HP-2 / E6 JASO GH-2 DEUTZ DQC 
IV-1OLA CATERPILLAR ECF-1ª 
ALLISON C-4

GMX 10W 40 E6 S.A.P.S
100% SYNTHETIC

GMX 5W 30 E6 S.A.P.S
100% SYNTHETIC

GMX 10W 30 E6 S.A.P.S
100% SYNTHETIC

GMX 5W30 E6
S.A.P.S. 100% SYNT.

GMX 10W30 E6
S.A.P.S. 100% SYNT.

GMX 10W40 E6 
100% SYNTHETIC

Super Oil Racing Technology

Super Oil Racing Technology

Super Oil Racing Technology

Excelente comportamiento en frío por su viscosi-
dad, que facilita la bombeabilidad del lubricante. 
Diseñado para lubricar motores que requieren 
los sistemas de tratamiento de reducción de 
emisiones de gases, recirculación de gases de 
escape (EGR) o reducción selectiva mediante ca-
talizador (SCR) sistemas post-tratamiento y de 
esta forma contribuyendo a la conservación del 
medioambiente.

API: CJ-4  ACEA E412/ E712   
VOLVO VDS-3 MB 228.5  
MAN M 3277  SCANIA LDF-3  
MACK EO-M+  
RENAULT RVI RXD  
DAF E4 
MTU MTL5044-3 
GLOBAL DHD-1
FTP IVECO - PEGASO   
ALLISON C-4

GMX 10W 40 E4 
100% SYNTHETIC

Super Oil Racing Technology

GMX 10W40 E4
100% SYNTHETIC

GMX 5W30 E4
100% SYNTHETIC

GMX 5W 30 E4 
100% SYNTHETIC

Super Oil Racing Technology



API: CJ-4  ACEA E912/ E712  
VOLVO VDS-4 / VDS-3  MB  228.31 
MAN  M 3575/M 3275  
CATERPILLAR  ECF  1ª,2ª,3ª  
DEUTZ  DQC III-10LA  MACK  EO-O M+ 
CUMMINS  CES 20081  MTU Type 2.1 
SCANIA LOW ASH   
DETROIT DIESEL  93K214  
RENAULT  RVI RLD-3

GL THPD 10W40 
E9 SAPS

GL 10W40 E9
THPD S.A.P.S

Lubricante  mineral multigrado T.H.P.D. (Top High Performance Die-
sel) de larga duración de servicio que satisface los requerimientos 
exigentes de los motores diésel pesados de última generación. 
para motores sobrealimentados como aspirados, en condicio-
nes severas de trabajo.

Lubricante sintético  de última generación, para vehículos diésel pesados de alto ren-
dimiento. De nivel de calidad ACEA E9-12 está diseñado para motores Euro V/VI con 
bajo contenido en cenizas sulfatadas (Low SAPS) con sistema de reducción de emi-
siones de gases, filtro de partículas diésel (DPF), recirculación de gases de escape 
(EGR). 

Lubricante sintético de alta gama en vehículos diésel pesados. De nivel de calidad ACEA E7-12 y API CI-4, tanto 
europeos como americanos de bajas emisiones EURO III, y EURO IV de algunos fabricantes que no equipen DPF. 
Diseñado para flotas mixtas con vehículos de varias marcas y edades, gracias a su característica GLOBAL le 
permite ahorrar en costes de estocajes.

Diseñado para lubricar motores que requieren los sistemas de tratamiento de reducción de emisiones de 
gases, recirculación de gases de escape (EGR) o reducción selectiva mediante catalizador (SCR) sistemas  
post-tratamiento y de esta forma contribuyendo a la conservación del medioambiente.

API:  SN/ CI-4 - ACEA  A312-B412 - E712  
MB 228.3, 229.1  RENAULT  RVI  RLD-2/RLD  
MAN  M 3275  VOLVO   VDS-3   
MAN  M 3275  CATERPILLAR  ECF 1ª, 2ª   
DAF  XF MACK EO-M+ SCANIA LDF 
ZF TE-ML-07C   
FTP IVECO-PEGASO

API: CJ-4  ACEA E912/ E712  
VOLVO VDS-4 / VDS-3  MB  228.31 MAN  M 3575/M 3275 
CATERPILLAR  ECF 1ª, 2ª, 3ª DEUTZ  DQC III-10LA  
MACK  EO-O M+ CUMMINS  CES 20081  MTU  Type 2.1  
SCANIA LOW ASH  DETROIT DIESEL  93K214  
RENAULT  RVI RLD-3

API: CI-4/SL ACEA E712/A312-B412 DAF XF GLOBAL DHD-1  
GM Allison C-4 HINO-ISUZU DH-1 MACK EO-M+ VOLVO VDS-3  
MB 228.3, 229.1 MAN M 3275 CATERPILLAR ECF-1ª,2 ª 
RENAULT RVI RLD-2/RLD  SCANIA LDF FTP IVECO-PEGASO DAF XF  
MTU Type 2 DEUTZ DQC 111-0S KOMATSU KES 07.851.1 ZF TE-ML-07C

MLT 15W 40 E7 THPD

GL 15W40 E9 
THPD S.A.P.S.

GGL THPD 10W40 E7

GGL 10W40 E7
THPD

GL 15W40 E9
THPD S.A.P.S.

MLT 15W40 E7 
THPD

Special Oil Racing Technology

Special Oil Racing Technology

Special Oil Racing Technology

Special Oil Racing Technology

Moderno lubricante de nivel de calidad ACEA E9-12 
diseñado para lubricar los motores Euro V/VI con 
bajo contenido en cenizas sulfatadas (Low SAPS) 
que requieren los sistemas de tratamiento de re-
ducción de emisiones de gases, filtro de partículas 
diésel (DPF), recirculación de gases de escape (EGR) 
o reducción selectiva mediante catalizador (SCR).



Lubricantes para transmisiones :

ALLISON C4    
BMW 81 22 9 400 272 / 81 22 9 
400 275 / 81 22 9 407 738     
G.M. DEXRON II – D    OPEL 19 40 
700 / 19 40 707   
RENK-DOROMAT        
CATERPILLAR TO-2
ZF TE ML 02F / 03D / 04D  
/ 09 / 11A / 14A / 17C   

VOITH 55.6335 (antes G-607)   
FORD MERCON M2C185-A 
/ M2C138-CJ / M2C166-H /
M2C9010-A    
MAN 339 Tipo Z1/ MAN 339 Tipo 
V1  VW    
M.B. 236.7 / M.B. 236.1  

G.M. DEXRON-VI (Todas las anterio-
res Dexron III-H, Dexron II-D, etc.)
 VW TL 521 62 (G 052 162 A1/A2)
 VW TL 501 60 (G 052 911 A1/A2/A6)
 Acura ATF Z1 (excepto CVTs)
 Daimler-Chrysler ATF+3, ATF+4
 Ford MERCON LV
 Honda ATF Z1 (excepto CVTs)
 Hyundai SP-IV	
 Nissan MATIC S 
 Infiniti MATIC SMATIC K, MATIC J, 
MATIC D

 Lexus ATF type WS, Type T-III, 
Type T-IV
 Toyota ATF type WS, Type T-III, 
Type T-IV 
 Allison  C-4   
 Jalos  JASO 1A  
 ZF M1375    
 Kia SP-IV  
Mitsubishi Diamond ATF SP II, 
SP III

Ford WSS-M2C-936-A
Mercedes Benz 236.21
BMW 83 22 2 148 578
BMW 83 22 2 148 579
BMW 83 22 0 440 214
BMW 83 22 2 147 477
MB 001 989 85 03
Mitsubishi MZ320065  

Dia-Queen SSTF-I
Peugeot/Citroën 9734.S2
Porsche Oil No. 999.917.080.00
Volvo 1161838
Volvo 1161839
VW G 052 182 - TL 052 182
VW G 052 529 - TL 052 529

Mercedes Benz 226.20
Daimler Crysler 6624.20
Audi / VW (TL 52180, G 052 180) 
A1/A2/A6)
GM / Saturn (Dex-CVT)
Dodge/Jeep (NS-2 / CVT+4)
Ford CVT23, CVT30 / Mercon C
Honda (HMMF)

Hyundai / Kia (SP- III)
Mini Cooper (EZL 799)
Mitsubishi (CVTF – J1 / SP- III)
Nissan (NS-2)
Subaru (NS-2 / Lineartronic CVTF)
Suzuki (TC / NS-2 / CVT Green 1)
Toyota(TC)

Aceite lubricante especial con ESTERES para 
transmisiones automáticas y direcciones 
asistidas de vehículos, convertidores de 
par, mandos especiales, turbo embragues y 
circuitos hidráulicos. Se caracteriza por un 
elevado índice de viscosidad y alto poder 
antioxidante, anticorrosivo, antiespumante 
y anti-desgaste.

Fluido 100% sintético con ESTERES y 
PAO para transmisiones automáticas de 
tecnología avanzada y alto rendimiento, 
convertidores de par, retardadores de frenado, 
turbo-embragues, sistemas hidráulicos, 
servodirecciones y otras aplicaciones ATF en 
automóviles de turismo, camiones, autobuses, 
tractores, maquinaria industrial y maquinaria 
de Obras Públicas. Además es miscible y 
compatible con todos los tipos de ATF, tanto  
bases minerales como sintéticas. Lubricante 
de extrema duración.

Fluido de alto rendimiento 100% sintético 
con ESTERES y PAO para cajas de cambios de 
doble embrague y cambio directo, del tipo DSG 
y S-Tronic del grupo VW, DKG de BMW, DCS 
del grupo PSA, Powershift de Ford y las de 
Mercedes Benz que requieran la especificación 
MB 236.21, entre otras.

Fluido de alto rendimiento 100% sintético 
con ESTERES y PAO para transmisiones 
automáticas del tipo transmisión variable 
continua CVT. Proporciona una extraordinaria 
protección contra el desgaste incluso en 
condiciones de uso extremas.

ATF DEXRON II-D

ATF DEXRON VI

ATF DCT/DSG

ATF CVT

Super Oil Racing Technology

Super Oil 
Racing 

Technology

Super Oil Racing Technology

Super Oil Racing Technology

BMW 81 22 9 407 758; 82 11 1 468 
041; 83 29 0 429 576    CHRYSLER 
MS-11655b     
FORD WSS M2C204-A2, WSA 
M2C195-A      DIN 51 524 T3
GM/OPEL B 040 0070 (Oil N° 
93160548)    ISO 7308    Man M 
3289     
MB 345.00 (MB Hidráulico A 001 
989 24 03)    VOLVO Oil N° 307 
414 24   
Porsche Oil N° 000.043.206.56  
PSA S712710   ZF TE-ML 02K / 09               
VW/Audi/SEAT VW TL 52146 (Oil Nº 
- G 002 000/A7/A8/ G 004 000 M2)  

Nº DE REF./RECOMENDACIONES:

Audi / Volkswagen G 002 000 A2     
Bentley RH 5000      
Fendt X 902 011 622     
Porsche 000 043 203 33  
Saab 3032 380    Volvo 11 61 529
BMW/Mini 82 11 1 468 041 
82 11 0 148 132 
83 29 0 429 576     
MB 001 989 24 03 10 / 001 989 24 
03 12 / Q 132 0001

Es un fluido hidráulico de alto rendimiento 
100% sintético con ESTERES y PAO, 
especialmente diseñado para todos aquellos 
vehículos que requieran un lubricante 
denominado CHF 11S . Aplicable en los 
sistemas de:

Direcciones asistidas, nivel control, 
amortiguación hidroneumática, estabilidad y 
control de tracción, sistema hidráulico para 
convertible tops, cierre centralizado, etc. 

Fluido hidráulico preparado para trabajar 
en condiciones extremas garantizando el 
máximo rendimiento de -45ºC a más de 135º C. 

CHF 11

CHF 11

Super Oil Racing Technology

100% SYNTHETIC

100% SYNTHETIC

100% SYNTHETIC

100% SYNTHETIC

Acura  ATF Z1 (excepto CVTs) 
Aisin Warner JWS 3309
Allison C4 
BMW LT 71141, 8322 9407807
Citroën Z 000169756
Daimler-Chrysler ATF +3, ATF +4
Ford MERCON, MERCON V, MERCON 
SPWSS-M2C-195
General Motors GM DEXRON III G, III 
H, II D, II E
Honda Z1 (excepto CVTs)
Hyundai Red-1
Infiniti ATF FMS, MATIC S, MATIC J
Jaguar M1375.4, JLM 20238
Jalos JASO 1A 
Jatco JF613E
Kia Red-1
Land Rover M1375.4
Lexus ATF WS, ATF Type T-IV

Mazda JWS 3317
Mercedes Benz MB 236.9, MB 
236.10, MB 236.11, MB 236.12, 
A0019892203
Mitsubishi Diamond ATF J2, SP III, 
PSF 3
Nissan ATF FMS, MATIC S, MATIC J
Peugeot Z 000169756
Porsche 999.917.547.00
Renault Elfmatic J6
Saab JWS 3309
Suzuki JWS 3314 / 3317 / 2384K
Toyota ATF WS, ATF Type T-IV
VAG (AUDI) G055 025 A2, G052162A1 
/ A2 / A6    
VAG (VW) G 52162, G052 990  
Standards Specification
Voith G607
ZF TE-ML 03D / 04D / 14ª

Fluido 100% sintético con ESTERES Y PAO 
multipropósito para transmisiones automáticas, 
de tecnología avanzada y alto rendimiento. Es 
apto para convertidores de par, direcciones 
asistidas, inversores de embarcaciones, 
transmisiones hidrostáticas y sistemas donde 
las normas DEXRON o MERCON sean requeridas, 
(excepto Dexron VI). 

Se caracteriza por un elevado índice de 
viscosidad y alto poder antioxidante, 
anticorrosivo, antiespumante y anti-desgaste.

ATF 
MULTIFUNCIÓN

Special Oil Racing Technology

GEARBOX
ATF

ATF CVT
100% SYNTHETIC

ATF DCT/DSG
100% SYNTHETIC



Lubricantes para transmisiones :

API:  GL-5 / MT 1
SAE J2360      
MB 235.20, 235.6      
Mack GO-J      
MAN 342 m2    
DIN 51517 Part 3 CLP    

IVECO Axles    
MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 05A, 05B, 07A, 08, 
12E, 16B, 17B, 19B, 21A    
DAF     
VOLVO  97310

Lubricante multigrado mineral 
de extrema presión, formulado 
para lubricar todo tipo de 
engranajes de automoción e 
industria. Recomendado para 
todo tipo de engranajes 
en cárter cerrado que 
trabajen con grandes 
cargas y elevadas 
temperaturas.

80W 90

API: GL-4+ / GL-5 / MT 1
SAE J2360      
MB 235.6, 235.8      Mack GO-J      
MAN 3343 Tipo S   
AGMA 250.04    
DIN 51517 Part 3 CLP    
OPEL 341 Z2     
MIL-L-2105D

ZF TE ML 02B / 05A / 05B / 
07A / 12B / 16B / 16F / 17A / 
17B / 19B / 21A / 21B    
DAF   
MITSUBISHI   
ALFA-FIAT-LANCIA 342 S1     
PSA

Lubricante multigrado 100% 
sintético de extrema presión, 
formulado para lubricar todo tipo 
de engranajes de automoción 
e industria. Recomendado para 
todo tipo de engranajes en cárter 
cerrado que trabajen con grandes 
cargas y altas temperaturas.

75W 140

API: GL-4 / GL-5 / MT 1
Scania STO 1.0 box        
SAE J2360         
MB 235.6, 235.8        
Mack EO-H/S, GO-J         
MAN 341 Z2, 341 E3, 342 M3, 
3343 SL 342 S1 / 342 SL
VOLVO 97312         
ZF  TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 

12B, 16F, 17B, 19C y 21B     
IVECO Axles Voith 3.325-340    
MIL-L-2105E Artvin Meritor 
O-76N
International TMS-6816      
DAF (B. BACK)     
Renault Axles      
DIN 51517 Part 3 CLP

API: GL – 5, L.S.D. 
(Autoblocante) 
API: MT-1
ZF TE ML 05C/07A/08/
12C/21C

MIL –PRF- 2105 – E
NISSAN SPEC. 
MACK GO-J

API: GL–5, L.S.D.
 (Autoblocante) 
API: MT-1
ZF TE ML 05C/07A/08/
12C/21C

 MIL –PRF- 2105 – E
NISSAN SPEC. 
MACK GO-J

Lubricante multigrado 100% 
sintético de extrema presión y altas 
prestaciones, con ESTERES y PAO. 
Recomendado para diferenciales y 
transmisiones de vehículos actuales, 
que están sometidos a condiciones 
extremas de trabajo y temperatura, 
donde el lubricante debe permanecer 
inalterable. Proporciona una gran 
protección en engranajes hipoidales  
y mejora  el  rendimiento.

Especialmente diseñado y 
producido para Diferenciales de 
Deslizamiento Limitado (LSD)

Especialmente diseñado y 
producido para Diferenciales de 
Deslizamiento Limitado (LSD)

75W 80

100% SYNTHETIC

100% SYNTHETIC

100% SYNTHETIC

100% SYNTHETIC

SORT 75W 90

SORT 75W 90 LS

SORT 75W 140 LS

SORT 75W 140

SORT 80W 90

SORT 75W 80

75W 90

Super Oil Racing Technology

Super Oil Racing Technology

Special Oil Racing Technology

75W 90 LS

75W 140 LS



LIMPIA LLANTAS

PRE-LIMPIADOR
XTRM

LIMPIA CRISTALES

PASTILLAS LIMPIA
PARABRISAS

NEGRO RUEDAS
Limpia y abrillanta. Eficaz 
limpiador para llantas de 
acero y aleación Elimina 
el ferodo, las manchas de 
grasa y alquitrán.

Eficaz detergente 
universal que disuelve 
toda clase de suciedad. 
Está pensado para hacerla 
desaparecer rapidamente. 
Disuelve insectos aceite 
y alquitran de la chapa, 
cromados y cristales.

Limpia parabrisas, 
espejos, faros delanteros 
y todos los demás vidrios. 
Remueve tiznaduras, 
marcas de dedos, polvo 
y mugre. Remueve lápiz 
de labios, grasa, insectos, 
etc. Limpia superficies 
cromadas y esmaltadas.

Económico y práctico, no deja residuos, elimina los 
insectos y la película estática, tiene un agradable 
perfume y posee propiedades anti-cal.

Protege y devuelve el color 
original a gomas y neumáticos 
Es ideal para proteger y devolver 
el color original a gomas y 
neumáticos así como las 
superficies de plástico bien sean 
negras o de color, sus efectos 
son duraderos.

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA



RESTAURADOR DE FAROS

AS-021 
Antiadherente de 

silicona

AL 012G 
Lubricante 

Multifunción

ALLBIKE
SPECIAL BIKE  

LUBRICANT

Producto para su utilización en 
faros y ópticas que han podido 
quedar matizadas o amarillentas 
por la intemperie o el uso. 
Puede ser utilizado también 
en la eliminación de rayas en 
superficies de policarbonato.

Producto profesional. Preparado con 
aditivos especiales, de gran estabilidad. 
Protege todos los metales. Limpia, 
lubrica, alta penetración, evita el oxido, la 
corrosión,desplaza la humedad, dieléctrico, 
desblocante. Deja una película protectora 
de larga duración.Apropiado para: Armas, 
Automóviles, motonáutica, maquinaria, 
talleres, herramienta, hogar, etc. olor 
agradable a naranja.

Producto profesional. Preparado 
con aditivos especiales, de gran 
estabilidad. Protege todos los 
metales de tu bicicleta. Limpia, 
lubrica, alta penetración, evita 
el oxido, la corrosión,desplaza 
la humedad, dieléctrico, 
desblocante. Deja una película 
protectora de larga duración. 
Apropiado para: Cadena, platos, 
eje del pedalier,cambio, piñones, 
etc. olor agradable a naranja.

Recomendado su uso para 
moldeo de duroplásticos, 
termoplásticos y cauchos. 
conservación y abrillantado 
de superficies lisas o rugosas. 
soldadura de plásticos por 
sellado en caliente, impulso 
térmico o alta frecuencia.



SORT es una empresa en continua evolución y expansión, con distribución a nivel internacional. 
Lubricantes testados en la alta competición, desde el Campeonato Mundial de Motociclismo. Hasta el 
Campeonato de España de Rallys.

EN CONTINUA EVOLUCIÓN

SORT EN LA COMPETICIÓN
SORT está presente como sponsor técnico en distintos campeonatos de competición automovilística en el mundo, esta experiencia 
nos aporta información adicional para el desarrollo de nuestros productos.

MEM World Rally Team 
British Rally Championship

Sort Vintage TEAM - Carlos Mas
ISDE 2016

Francesc Termens - 
Campeonato de España de Rallys TT.

A.Bonastre - Easy Race - Subcampeon 
del FIM CEV 2015

Brad Binder - Ambrogio Racing 
en  Campeonato Mundial de Moto 3

Dalton Team - 
Campeonato España Rallys T.T.


